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Rollgitter

Privat- und Industriebereich

Das heroal-Rollgitter fir den Privat- und Industriebereich ist, wie alle heroal-Tore,
TUV-gepruft und mit dem GS-Prifzeichen zertifiziert. Das strangepresste Alu-
miniumprofil ist in allen RAL-Farben, sowohl in gleichmaBiger als auch in versetzter
Gitteranordnung, erhéltlich. Durch die verschiedenen Einbauvarianten als offene
oder Kastenmontage mit Rohr- oder Getriebemotor, kann auf alle baulichen Gege-
benheiten eingegangen werden. Optionale Zusatzausstattungen wie Funk, OSE,
NHK und verschiedene Sicherheitslichtschranken machen das heroal-Rollgitter zum
optimalen OffnungsabschluB fur den Einsatz im Privat- und Industriebereich.

Gitteranordnung wahlweise
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o Platzbedarf
o mit Rohrmotor, auch NHK
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= Motorseite: 90 mm
g Gegenseite: 90 mm
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ka/mz | max: Breite | max. Héhe | max. Flache
e g/m (m) (m) (m?)
offene
Montage 4,00 18,00
J 8,00 4,50
Kastensystem
14 RT 300 3,50 15,50
Ballendurchmesser
Panzerhéhe (m) 200 | 225|250 | 275 | 3,00 | 325 | 3,50 | 3,75 | 4,00
@ Welle 125-8k (mm) | 240 | 250 | 250 | 265 | 280 | 280

Luftdurchlass 1m -> 0,045 m?2
Luftdurchlass 1Tm2 -> 0,491 m?




